
FP35/FP35-S

CP 135
(optional)

FRIZIONE
(standard)

CP 675/A
(optional)

CP 86
(optional)

FP 30 FP 30-S

QUADRO COMANDI
ELETTROMECCANICO

ELECTROMECHANIC
CONTROL BOX

PUPITRE DE COMMANDE
ÉLECTROMÉCANIQUE

ELEKTROMECHANISCH
BEDIENUNGSPULT

CARRELLO CON
DISPOSITIVO BENDATURA

FILM CARRIAGE WITH
BANDING FACILITY

CHARIOT AVEC
SYSTÈME DE BANDAGE

FOLIENSCHLITTEN MIT
VERBANDVORRICHTUNG

DISPOSITIVO PRESSATORE
PNEUMATICO

PNEUMATIC TOP PRESS UNIT

DISPOSITIF PRESSEUR
PNÉUMATIQUE

PNEUMATIK-NIEDERHALTER

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE
DEL FILM TRAMITE FRENO

ELETTROMAGNETICO

ELECTROMAGNETIC CLUTCH
FOR THE BEST CONTROL

OF THE FILM TENSION

FRICTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE
POUR LE RÉGLAGE DE LA

TENSION DU FILM

ELEKTROMAGNETISCHE
KUPPLUNG ZUR EINSTELLUNG

DER FOLIENSPANNUNG

PRESTIRO MOTORIZZATO FILM
DEL 200% (1 MT. = 3 MT.)

POWER PRESTRETCH FOR 200% FILM
STRETCHING (1 MT. = 3 MT.)

PRÉÉTIRAGE MOTORISÉ DU FILM
AU 200% (1 MT. = 3 MT.)

MOTORISIERTE
FOLIENVORDEHNUNG 200%

(1 MT. = 3 MT.)

MACCHINA AVVOLGITRICE PER FILM ESTENSIBILE

MACHINE À BANDEROLER

STRETCH WRAPPING MACHINE

   PALETTENSTRETCHWICKELMASCHINE

QUADRO COMANDI
CON SCHEDA ELETTRONICA

MAIN CONTROL BOX
WITH ELECTRONIC BOARD

PUPITRE DE COMMANDE
AVEC PLATINE ÉLECTRONIQUE

BEDIENUNGSPULT MIT
ELEKTRONISCHER STEUERUNG

CP 20
(optional)

RAMPA DI SALITA
PER TRANSPALLET

APPROACHING RAMP

RAMPE D’ACCÈS

AUFFAHRRAMPE

FP35T/FP35-ST
MOD.

FP35-S
FP35/1800
FP35-S/1800
FP35/2000
FP35-S/2000

1500
1500
1800
1800
2000
2000

1200x1200
1200x1200
1300x1300
1300x1300
1400x1400
1400x1400

1500
1500
2000
2000
2000
2000

OPT
OPT
OPT
OPT

–
–

Bilancia elet tronica
Electronic scale
Balance électronique
Elektronische Palet tenwaage

Ø mm L - W KG. MAX (stand.) B.E. (*)

(*) B.E. =

FP35

FP 35T FP 35-ST

PATENT n° M196U000255

FP 35 FP 35-S


