
 

1. CARATTERISTICHE  MACCHINA FP/330-TB  
(AGGANCIO E TAGLIO FILM AUTOMATICO AL BANCALE) 
 

 

 

1.1. ALLACCIAMENTI: 

 

Tensione di alimentazione .......... 380 Volt + T + N 

Protezioni motori ...................... IP54 

Pressione d’esercizio …………………6 ate 

Consumo aria per ciclo ……………. 80 

 

 
1.2. CONDIZIONI AMBIENTALI: 

  

Temperatura minima   ............... 0° C 

Temperatura max     ................. 40° C 

Umidità a 40° C   ...................... 80  % 

 

 

1.3. COLORI STANDARD: 

 

Organi in movimento ................. Arancio ..................... RAL 2004 

Strutture  ................................ Grigio ....................... RAL 7001 

 
 

1.4. DATI TECNICI AVVOLGITORE: 

 

Lunghezza pallet Max fasciabile .. mm 1200 

Larghezza pallet Max fasciabile ... mm 1200 

Altezza Max fasciabile ................ 2300 mm 

Diametro tavola rotante ............. 1800 mm 

Portata Kg.  ............................. 2000  

Altezza da terra a filo tavola   ..... 300 mm 

Altezza Max bobina  .................. 500 mm 

Diametro Max bobina  ............... 300 mm 

Peso macchina ......................... 600 Kg.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. RIASSUNTO DELLA FORNITURA  
 

MOD. DENOMINAZIONE 

FP/330-

TB 

Fasciapallet con ciclo completamente automatico 

avente le seguenti dimensioni e caratteristiche: 

 

 
Immagine per ingresso transpallet con macchina interrata 

  

 
Velocità rotazione tavola regolabile da 7 a15 

giri/minuto  

 Trasmissione carrello portabobina tramite cinghia 

 Motore traslazione carrello inserito nella colonna 

 Motore rotazione tavola inserito nella colonna 

 Fotocellula di lettura pallet  



 
Frizione elettromagnetica per regolazione tensione 

film  

 
Inverter per l’avviamento, l’arresto e la regolazione 

velocità tavola rotante 

 
Inverter per la regolazione velocità carrello 

portabobina 

 Logica programmabile tramite PLC Allen Bradley 

-→ 

Touch-screen per l’impostazione dei parametri e dei 

cicli 

 

 
 

 

-→ 
Aggancio, fasciatura, e taglio del film tutto in  

automatico  

 Avvio ciclo tramite radiocomando  

 Quadro comandi inserito nella colonna 

 Ciclo di fasciatura standard (salita + discesa) 

 Ciclo mettifoglio 

 Predisposto per dispositivo pressatore  

 
 

 

 

 

 


