
    

1. CARATTERISTICHE MACCHINA AUTOMATICA FP/10-T-
ULTRA  
 

 

 

1.1. ALLACCIAMENTI: 

 

Tensione di alimentazione .......... 380 Volt + T + N 

Protezioni motori ...................... IP54 

 

 

1.2. CONDIZIONI AMBIENTALI: 
  

Temperatura minima   ............... 0° C 

Temperatura max     ................. 40° C 

Umidità a 40° C   ...................... 80  % 

 

 

1.3. COLORI: 

 

Organi in movimento ................. Arancio ..................... RAL 2004 

Strutture  ................................ Grigio ....................... RAL 7001 

 

 
1.4. DATI TECNICI AVVOLGITORE: 

 

Lunghezza pallet Max fasciabile .. mm 1200 

Larghezza pallet Max fasciabile ... mm 1200 

Altezza Max fasciabile ................ 2200 mm 

Diametro tavola rotante ............. 1500 mm 

Portata Kg.  ............................. 1500 

Altezza Max bobina  .................. 500 mm 

Diametro Max bobina  ............... 300 mm 

Peso macchina ......................... 380 Kg. circa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. RIASSUNTO DELLA FORNITURA  
 

MOD. DENOMINAZIONE 

FP/10T-

ULTRA 

Fasciapallet con ciclo automatico avente le seguenti dimensioni e 

caratteristiche: 

                            

 
                  

 Velocità rotazione tavola 10 giri/minuto  

 Trasmissione carrello portabobina tramite cinghia 

 Programmazione separata numero dei giri inferiori e superiori 

 Fotocellula di lettura pallet con altezze diverse 



 Quadro comandi a microprocessori con pulsanti digitali 

 Ciclo di fasciatura salita + discesa 

 Ciclo di fasciatura solo in salita 

 Ciclo di fasciatura manuale  

 Frizione meccanica per regolazione tensione film estensibile 

  Pulsante start / stop tavola rotante 

 Pulsante reset per il riposizionamento del carrello portabobina 

 Colonna incernierata al telaio per un rapido assemblaggio 

 
Piattaforma girevole aperta per il deposito / prelievo del pallet 

tramite transpallet 

 Fotocellula di sicurezza antintrusione  

CP260 
Inverter per la partenza graduale per carichi leggeri, arresto in 

posizione e regolazione velocità tavola rotante 

 Pulsante di emergenza a ritenuta 

 Opzioni  

 Colonna prolungata H 2450 mm 

 Prestiro motorizzato 200%  

 Fotocellula lettura prodotti colore nero 

 Altre opzioni a richiesta 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
1. CARATTERISTICHE MACCHINA AUTOMATICA 

FP/10-ULTRA  
 

 

 

2.1. ALLACCIAMENTI: 

 

Tensione di alimentazione .......... 380 Volt + T + N 

Protezioni motori ...................... IP54 

 

 

 

2.2. CONDIZIONI AMBIENTALI: 

  
Temperatura minima   ............... 0° C 

Temperatura max     ................. 40° C 

Umidità a 40° C   ...................... 80  % 

 

 

2.3. COLORI: 

 

Organi in movimento ................. Arancio ..................... RAL 2004 

Strutture  ................................ Grigio ....................... RAL 7001 

 

 

2.4. DATI TECNICI AVVOLGITORE: 
 

Lunghezza pallet Max fasciabile .. mm 1200 

Larghezza pallet Max fasciabile ... mm 1200 

Altezza Max fasciabile ................ 2200 mm 

Diametro tavola rotante ............. 1500 mm 

Portata Kg.  ............................. 2000 (standard) 

Altezza Max bobina  .................. 500 mm 

Diametro Max bobina  ............... 300 mm 

Peso macchina ......................... 380 Kg. circa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



3. NOMENCLATURA COMANDI SCHEDA ELETTRONICA  
 

                                   
 

1. Attivazione carrello portabobina con frizione elettromagnetica (optional) 

2. Attivazione giri inferiori 

3. Attivazione programma fasciatura solo in salita 

4. Attivazione programma fasciatura manuale  

5. Attivazione movimentazione carrello in manuale  
6. Stop – in manuale arresto tavola – in automatico arresto momentaneo ciclo 

7. Attivazione tavola rotante 

8. Attivazione giri superiori 
9. Attivazione programma fasciatura salita + discesa 
10. Attivazione programma ciclo automatico 
11. On / Reset tavola con carrello 
12. Start – in manuale marcia tavola – in automatico inizio ciclo 
13. Visualizzatore valori 
14. Incremento valore (in manuale comanda salita del carrello) 
15. Decremento valore (in manuale comanda la discesa del carrello) 
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4. RIASSUNTO DELLA FORNITURA  
 

MOD. DENOMINAZIONE 

FP/10- 

ULTRA 

1500 

 

Fasciapallet con ciclo automatico avente le seguenti 

dimensioni e caratteristiche: 

 
 

   

  



 Velocità rotazione tavola regolabile da 7 a 15 giri/minuto  

 
Trasmissione carrello portabobina tramite cinghia (certificata 

CE) 

 Possibilità di inforcamento macchina 

 
Programmazione separata numero dei giri inferiori e 
superiori 

 Fotocellula di lettura pallet con altezze diverse 

 Quadro comandi a microprocessori con pulsanti digitali 

 Ciclo fasciatura salita + discesa 

 Ciclo fasciatura solo in salita  

 Ciclo fasciatura in manuale  

 Frizione meccanica per regolazione tensione film estensibile 

  Pulsante start / stop tavola rotante 

 
Pulsante reset per il riposizionamento del carrello 

portabobina 

 Colonna incernierata al telaio per un rapido assemblaggio 

→ 
Inverter per tavola rotante per partenza graduale, 

regolazione velocità e arresto in posizione  

  

 OPZIONI                                            

 Rampa accesso per transpallet manuali lungh 1500 mm 

 Rampa accesso per transpallet elettrico  

 Fotocellula lettura pallet colore nero 

 Colonna prolungata H pallet 2450 mm 

 
Bilancia OMOLOGATA con telaio integrato alla macchina 

avvolgitrice  

 

 

BE 

 

integrato al fasciapallet   

 

• Indicatore di peso avente display lod 25 mm 

• Alimentatore 220 VAC con alimentatore a tastiera 
• Uscita seriale RS232-C 

• Stampante industriale ad impatto da pannello avente 24 colonne 

• Stampa su carta normale avente larghezza max mm 57 

Sistema di pesatura a 4 celle “Multi Range “ 

Portata da Kg. 601 a  1500 divisione 500 Gr 

• Fino a Kg 600 divisione 200 Gr 

 

 



 
 

 

 
Bilancia Omologata in rapporto con terzi  

rilasciato dall’ufficio Centrale Metrico ( Uso Legale)  
 
 


