
MACCHINA MOD. FP/30-S 

 
 
• ALLACCIAMENTI: 

 
Tensione di alimentazione .......... 380 Volt + T + N 
Protezioni motori ....................... IP54 
Potenza installata  ..................... Kw 0,6 
Pressione d’esercizio 5-6 Bar (con accessorio pressatore scatole) 
 
 

• CONDIZIONI AMBIENTALI: 
  
Temperatura minima   ............... 0° C 
Temperatura max     .................. 40° C 
Umidità a 40° C   ...................... 80  % 
 

 

• COLORI STANDARD: 
 
Organi in movimento ................. Arancio ................ RAL 2004 
Strutture  ................................ Grigio .................. RAL 7001 
 
 

• DATI TECNICI AVVOLGITORE: 
 
Lunghezza pallet Max fasciabile ... mm 1200 
Larghezza pallet Max fasciabile .... mm 1000 
Altezza Max fasciabile ................ 2300 mm 
Diametro tavola rotante aperta.... 1500 mm 
Portata Kg.  ............................. 2000 (standard) 

Altezza Max bobina  ................... 500 mm 
Diametro Max bobina  ................ 300 mm 
Peso macchina ..........................  550 Kg. 
 
 
 

 

 

 



• RIASSUNTO DELLA FORNITURA 
 

MOD. DENOMINAZIONE 

 F30-S 

Fasciapallet con ciclo automatico e scheda elettronica 

a tavola aperta avente le seguenti dimensioni e 
caratteristiche: 
 

 
 

 
Velocità rotazione tavola regolabile da 7 a 15 

giri/minuto  

 Trasmissione carrello portabobina tramite cinghia 



 Motore traslazione carrello inserito nella colonna 

 Carter di copertura motore rotazione tavola 

 Arresto in posizione a fine ciclo 

 Fotocellula di lettura pallet con altezza diverse 

→ 
Inverter per l’avviamento, l’arresto e la regolazione 

velocità tavola rotante 

 
Quadro comandi a micro processore con pulsanteria 
digitale 

 
Ciclo automatico di fasciatura con programmazione 
numero dei giri separata parte inf./sup. del pallet 

  

No. 5 fasciature a scelta tra cui: 
• ciclo fasciatura standard 

• ciclo fasciatura solo in salita 
• ciclo fasciatura solo salita con cappuccio 4 lati 

liberi 
• ciclo fasciatura standard con cappuccio 4 lati liberi 
• ciclo di fasciatura in manuale 

Per ogni programma (automatico) è possibile 

memorizzare fino a 4 cicli di fasciatura. 
I parametri che possono essere memorizzati sono :  

• numero giri inferiori / superiori 
• velocità rotazione tavola 
• velocità traslazione carrello 
• tensione del film  

 Diagnostica per guasti e allarmi 

 

Frizione Elettromagnetica tensione film regolabile da 
scheda elettronica 
 

 
 


