
 

 

CARATTERISTICHE  TECNICHE FP/650 con PRESTIRO 

 
 
ALLACCIAMENTI: 

 
Tensione di alimentazione .................. 380V + T + N 

Protezioni motori .............................. IP54 

 
 
CONDIZIONI AMBIENTALI: 

 
Temperatura minima   ....................... 0° C 

Temperatura max     ......................... 40° C 

Umidità a 40° C   .............................. 80  % 

 
 

COLORI STANDARD: 

 
Organi in movimento ......................... Rosso ....................... RAL 3000 

Strutture  ........................................ Grigio ....................... RAL 7001 

 
 
DATI TECNICI: 

 
Lunghezza Max. fasciabile .................. 1200 mm  

Larghezza Max. fasciabile ................... 1200mm 

Altezza Max fasciabile ........................ 2200 mm 

Portata Kg.  ..................................... senza limitazione 

Altezza Max bobina  .......................... 500 mm 

Diametro Max bobina  ....................... 300 mm 

Peso macchina ................................. 550 Kg. circa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FP/650 

Macchina avvolgitrice semi-automatica a braccio rotante 

avente le seguenti dimensioni e caratteristiche: 

 

 
 

→ 

Carrello portabobina equipaggiato di prestiro motorizzato 
del film con rapporto fisso del 200%  

(1 mt = 3 mt di film prestirato) 

Controllo elettronico della forza sul carico 

 Trasmissione carrello portabobina tramite cinghia 

 Fotocellula di lettura pallet con altezza diverse 

→ 
Velocità traslazione carrello portabobina regolabile 

tramite inverter 

→ 

Touch-screen per l’impostazione dei parametri e dei cicli 

No. 4 fasciature a scelta tra cui: 
• Ciclo fasciatura standard (salita+discesa) 

• Ciclo fasciatura solo in salita 

• Ciclo fasciatura solo in salita con cappuccio 4 lati 

liberi 



 

 

• Ciclo fasciatura standard con cappuccio 4 lati liberi 

 

 
 

Parametri variabili da touch-screen : 

• Programmazione numero dei giri separata parte 

inferiore/superiore pallet 

• Ritardo debordo fotocellula lettura pallet 

• Possibilità di ciclo manuale 

 

Segnalazione guasti ed allarmi 

 

Potenziometri esterni al touch-screen per:  

• Regolazione velocità braccio rotante 

• Regolazione velocità carrello portabobina 

• Regolazione velocità rulli di prestiro motorizzato 

 
Gruppo rotazione con cinematismo a cinghia e motore 

autofrenante 

→ Velocità rotazione braccio regolabile tramite inverter 

 Segnale acustico di avvio ciclo 

 Segnale luminoso di macchina in esercizio 

 Dispositivo di sicurezza per arresto rotazione braccio 

 
Arresto in posizione del braccio al termine del ciclo di 

lavoro 

 Quadro comandi incorporato nella colonna 

 Logica programmabile tramite PLC Allen Bradley 
 
 

 


