
 

   
 

 
 

   

CARATTERISTICHE MACCHINA DA LINEA FP/470 

 
ALLACCIAMENTI: 

 
Tensione standard ........................................ 400 V/ 50 Hz 3 fasi + terra + neutro 
Tensione comandi   ....................................... 24 VDC 

Classe di protezione   .................................... IP 54 

Consumo elettrico ………………………....................10 Ampere (solo macchina) 

Pressione aria d’esercizio  .............................. 5 - 6 Bar (Min. 5, Max. 10) 
Consumo pneumatico ………………...................… 35 litri/ciclo 

 
CONDIZIONI AMBIENTALI: 

 
Temperatura minima  ................................... 0° C 

Temperatura max     ..................................... 40° C 

Umidità a 40° C  .......................................... 80  % 

 
COLORI STANDARD: 

 
Organi in movimento .................................... Rosso ............................... RAL 3000 
Strutture  .................................................... Grigio ............................... RAL 7001 

 
DATI TECNICI: 

 
Lunghezza Max fasciabile .......................... 1300 mm standard 

Larghezza Max fasciabile ........................... 1100 mm standard 

Fronte avanzamento pallet …...................…1100 mm 
Altezza Max fasciabile  .................................. 2200 mm standard 

Portata Kg.  ................................................. 1500 max 

Altezza piano lavoro  ..................................... 350 mm minima standard  

Altezza Max bobina  ...................................... 500 mm 

Diametro Max bobina  ................................... 300 mm 
Produzione oraria ......................................... 30/35 pallet/ora 

Tavola rotante diam.  .................................... 2000 mm 

Rulli tavola diam. ......................................... 76 mm 

Interasse rulli tavola ..................................... 95 mm 
Motore rotazione tavola ................................. HP 1 

Motore traslazione rulli tavola ........................ HP 0,5 

Velocità di traslazione rulli tavola.................... 10 mt/1’ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

   
 

 
 

   

MOD. DENOMINAZIONE 

FP470 

Macchina avvolgitrice automatica da linea avente le seguenti dimensioni e 

caratteristiche: 

 

 
 

 Trasmissione carrello portabobina tramite cinghia 

 Fotocellula di lettura pallet per altezze diverse 

 Programmazione numero dei giri inferiori e superiori 

 Selettore manuale / automatico 

 Frizione elettromagnetica per regolazione tensione film  

 
Introduzione pallet, aggancio, fasciatura, taglio del film ed espulsione del 

pallet tutto in automatico 

 Armadio quadro elettrico IP55 collocato a bordo macchina dietro la colonna 

 Inverter Allen Bradley per regolazione velocità rotazione tavola rotante 

 Inverter Allen Bradley per regolazione velocità carrello portabobina 

 Inverter Allen Bradley per regolazione velocita traslazione rulli  

 
Logica programmabile tramite PLC Allen Bradley (Micrologix 1400 

Controllers)  

 
Pannello operatore WEINTEK per impostazione parametri e cicli con display 

da 3,8 

 Interfacciamento con altri impianti 

 

 

 
 



 

   
 

 
 

   

 
OPZIONI EVENTUALI 

 

CP99 
Set protezioni perimetrali standard altezza mm 2000 con no. 2 porte di 

accesso laterali avente micro di sicurezza  

CP99 

BARRIERA DI SICUREZZA A RAGGI INFRAROSSI MARCA REER  (CLASSE 4) 

(in  entrata/uscita al fasciapallet): 
• identificano la presenza del carrello elevatore e/o persona mandando 

in blocco il funzionamento della macchina solo in caso d’entrata della 

persona, in caso di entrata del carrello elevatore la macchina si 

riattiverà automaticamente all’uscita dello stesso. 
• LAMPADA GIALLA: si accende sempre in presenza di qualcuno 

nell’area protetta 

• LAMPADA VERDE: si accende con il funzionamento automatico della 

linea 
• LAMPADA ROSSA: si accende quando la macchina è in emergenza 

CP88 

Saldatore lembo film al termine del ciclo di fasciatura 

 

 
 

CP520 Allarme acustico fine/rottura film  

CP100 

Switch Ethernet per collegamento remoto + Modem di teleassistenza e 

telecontrollo SV001 Sevio One Industrial VPN Gateway 

 

 


